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ISO 2424 Tuft grasFabr icagemethode Manufactur ing process Herstellungsar t
Cutpile

Poolgewicht
Totaal gewicht

Totaal hoogte

Tuftdoektype

ISO 8543

ISO 2424
Poolbeeld
Poolmater iaal

Deling DIN 61151

Noppenaantal ISO 1763

Rugafwerking ISO 2424

g/m2

g/m2

mm
380
1060

7.4

100% PP

1/8" C

105000 1/m2

Polyback

Grasprecoat (zwart)

(+/- 7,5%)
(+/- 7,5%)

(<7: +/- 0,5 / >=7: +/- 7,5%)
Pile weight
Total weight

Total height

Pr imary backing

Sur face aspect
Pile mater ial

Machine gauge

Number  of  tufts

Backing

Polgewicht
Gesamtgewicht

Poolhoogte ISO 1766 mm6.0 (<7: +/- 0,5 / >=7: +/- 7,5%)Pile height Polhöhe
Gesamthöhe

Trägermater ial

Ober flächenstruktur
Polmater ial

Teilung

Noppenzahl

ISO 1765

ISO 3018Breedte(n) BreiteRoll width

Vebe Floorcoverings bv
Inslag 12, 8281 JV
P.O. Box 11, 8280 AA
Genemuiden, The Netherlands
Tel. (+31) 038 - 38 53 200
Fax. (+31) 038 - 38 56 187
Internet: www.vebe.net

�
EN 14041 : 2004

EN 1307

Domestic,
general / medium

cm

De fabrikant behoudt het recht kwaliteitsveranderingen door te voeren. We reserve the right to alter technical specifications without prior notice.Wir behalten uns technische Änderungen unserer Qualität unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor.
Door beperkingen in het productieproces zijn kleurveranderingen van partij tot partij mogelijk. Due to the limitations of the process, colour may slightly vary from batch to batch.  Bedingt durch den Produktionsprozess,  können geringe Farbabweichungen vom Partie zu Partie auftreten.
Tapijt getest op milieu-onvriendelijke grondstoffen, zie GuT-proefnummer. Wall-to-wall carpeting contaminant-tested, see GuT-testnumber. Teppichboden Schadstoffgeprüft, siehe GuT-Prüfnummer.
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